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FİRMA HAKKINDA

Handy; Sektörde ki konumuna 1981 yılında 
Sultançiftliği’nde ki  Atölyesinde  Lastik  Eldiven imalatı ile 
başlamıştır.  Kısa zaman içerisinde sektörde hızla ilerleme 
kaydeden Handy, 1990 yılında Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi'nde 20.000 m2 arazi üzerine 11.000 m2 kapalı 
alanda fabrikasını kurmuştur.

Ev İşleri, İş & Sanayi grubu ve İş Güvenliği Ekipmanları 
olmak üzere üç ana kalemde sektörün önemli bir 
oyuncusu haline gelen Handy ilerleyen zamanlarda Tutkal, 
Para Lastiği ve Balon gibi diğer ürünlerin imalatına kendi 
bünyesinde başlamıştır.

Çeyrek asrı aşkın süre boyunca yerli imalatını sürdüren 
firmamız, yurtiçinde ki üretimine ek olarak Çin, Malezya 
ve Hindistan’da ki iş ortaklarından Handy Marka 
ürünleri kendi kalite anlayışına ve Avrupa standartlarına 
uygun olarak Türkiye’ye ithalatını ve dağıtımını 
gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz müşterileri ile olan ilişkilerini aile sıcaklığı 
içerisinde yürütmekte olup, onlara en kaliteli ve en hızlı 
hizmeti uzun yıllar boyunca sürdürmenin vermiş olduğu 
istikrar ile sektörde ki konumunu korumaktadır.

IŞIN İŞ GÜVENLİĞİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  BİR                              ÜYESİDİR www.kosgeb.gov.tr

Yapım: Özüpek Tanıtım / 2016          www.ozupek.com    
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• Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır. 
• Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu 
önler. 
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş 
sağlar. 
• Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir. 
• Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik , genel inşaat 
işleri ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.
• Beden: 9/L , 10/XL

• Temizlik, Ev işleri, bahçe, tarım, boya gibi hafif işler için uygundur. 
• Pamuk astarlı iç yüzeyi terlemeyi azaltır ve rahat kullanım sağlar. 
• Avuç içi desenler sayesesinde kavrama kolaylığı sağlar. 
• 25’lik iç kutular. 
• Lateks. 
• Kırmızı renkli.
• Beden: 7 - 7,5  &  8 - 8,5  &  9 - 9,5  &  10 - 10,5

• Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır. 
• Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu 
önler. 
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel 
tutuş sağlar. 
• Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir. 
• Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik , genel inşaat 
işleri ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.
• Beden: 8/M , 9/L , 10/XL

HN-01    Elkor Normal Eldiven

HN-02    Elkor Duyarlı Eldiven

HN-03    Elkor Duyarlı Eldiven

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

150 Çift

200 Çift

300 Çift

Cat III

EN 388EN 420

AKL

EN 374-3 EN 374-2 EN 374-3

Cat III

EN 388EN 420

AKL

EN 374-3 EN 374-2 EN 374-3

3www.handysafety.com



• Eldivenin ¾ nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
• Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
• Şardonlu iç astarı terlemeyi önler, ısı yalıtımı yaparak elinizin Ph değerini korur.
• Geliştirdiğimiz özel nitril formülü sayesinde aşınmaya ve sürtünmeye karşı max. 
dirençli, daha dayanıklıdır.
• Delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı da dayanıklıdır.
• Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
• Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
• Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.
• Beden: 9/L , 10/XL

• Eldivenin ¾ Nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
• Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
• Geliştirdiğimiz özel nitril formülü sayesinde aşınmaya ve sürtünmeye dayanıklıdır.
• Delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı da dayanıklıdır.
• Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
• Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
• Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.
• Beden: 9/L , 10/XL

• Eldivenin tam nitril kaplamalı olması, kimyasal maddelere karşı daha güvenli 
kullanım sağlar.
• Geliştirdiğimiz özel nitril formülü sayesinde aşınmaya ve sürtünmeye karşı max. 
dirençli ve daha dayanıklıdır.
• Delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı da dayanıklıdır.
• Şardonlu iç astarı terlemeyi önler, ısı yalıtımı sağlar.
• Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
• Beden: 9/L , 10/XL

HN-07    Nitril Eldiven Power Plus

Power Plus

Power Plus

HN-08    Tam Kaplama Nitril Eldiven

HN-09    Sarı Nitril Eldiven

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

240 Çift

240 Çift

240 Çift

4 1 1 1 

4 1 1 1 

4 1 1 1 

EN 420

EN 420

EN 420
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HN-34    Sarı Nitril Kaplama Eldiven

• Eldivenin ¾ Nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
• Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
• Isı yalıtımı yaparak elinizin Ph değerini korur.
• Geliştirdiğimiz özel nitril formülü sayesinde aşınmaya ve sürtünmeye 
dayanıklıdır.
• Delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı da dayanıklıdır.
• Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
• Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
• Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.
• Beden: 9/L , 10/XL

EN 388

EN 388

288 Çift

• Eldivenin ¾ Nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
• Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
• Isı yalıtımı yaparak elinizin Ph değerini korur.
• Aşınma, sürtünme, delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
• Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
• Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
• Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.
• Beden: 9/L , 10/XL

HN-44    Nitril Eldiven

HN-06    Nitril Eldiven

EN 388

EN 388

288 Çift

• Eldivenin ¾ Nitril kaplamalı olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
• Daha esnek bir tutuş ve yumuşak kavrama sağlar.
• Isı yalıtımı yaparak elinizin Ph değerini korur.
• Aşınma, sürtünme, delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
• Anatomik tasarım sayesinde eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
• Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
• Bileği saran örgü bilekliği sayesinde güvenli kullanım imkanı sunar.
• Beden: 9/L , 10/XL

EN 388

EN 388

288 Çift

3 1 2 1

2 1 2 1

2 1 1 1

EN 420

EN 420

EN 420
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• Montaj, otomotiv, elektronik gibi sanayi alanında kullanıma uygundur. 
• Yırtılma ve aşınmaya karşı dirençlidir. 
• Anatomik kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum. 
• PU parmak kaplama. Siyah ve beyaz renkli kaplama.
• Beden: 9/L , 10/XL

HN-17    PU Kaplı Örme Eldiven

EN 388

EN 388

240 Çift

• Genel tamir ve bakım ve mekanik işlerinde kullanım için uygundur.
• Parça bakım ve imalat alanı için uygundur. 
• Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir. 
• Yırtılma ve aşınmaya dayanıklıdır. 
• %100 doğal lateks ile parmak kaplama. 
• Kırmızı naylon örme. 
• Özel parmak koruma desteği sayesinde ellerinizi korur.
• Beden: 10/XL

HN-35    Lateks Kaplı Örme Eldiven

EN 388

EN 388

240 Çift

• Montaj, otomotiv, tarım, yükleme gibi sanayi alanında kullanıma uygundur. 
• Yırtılma ve aşınmaya karşı dirençlidir. 
• Yağ, benzin ve kimyasallara karşı dirençli. 
• Dikişsiz kırmızı ve beyaz polyester örme. 
• Anatomik kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum. 
• Nitril parmak kaplama. Siyah renkli kaplama.
• Beden: 9/L , 10/XL

HN-16    Nitril Örme Eldiven

EN 388

EN 388

288 Çift

Job Plus

Job Plus

Job Plus

EN 420

EN 420

EN 420

3 1 3 1

3 1 3 1

3 1 3 1
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• %100 Pamuk kumaş.
• Parmak izi bırakmaz.
• Beden: 10/XL

 Ham Bez Eldiven

EN 388

EN 388

500 Çift

HN-99    Nitril Eldiven

• Avuç içi ve parmak uçları yüksek kaliteli nitril kaplama.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı yüksek koruma.
• Montaj, otomotiv, tarım, yükleme, sanayi ve inşaat alanında kullanıma uygundur.
• Beden: 9/L , 10/XL

EN 388

EN 388

240 Çift

• Biyesiz, kendinden kenarlı bilekliği sayesinde sökülme yapmaz.
• Uc uca birleştirme yöntemi bilekliği daha sağlam ve rahat kullanımlı yapar.
• Şardonlu iç astarı terlemeyi önler, ısı yalıtımı sağlar.
• Geliştirdiğimiz özel nitril formülü sayesinde aşınmaya ve sürtünmeye karşı max. 
dirençli ve daha dayanıklıdır.
• Delinme, kesilme ve yırtılmaya karşı da dayanıklıdır.
• Her iklim koşulunda uzun süreli kullanım kolaylığı sunar.
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi kavrar.
• Koruyuculu ve esnek dokuma bilekliği sayesinde takma-çıkarma kolaylığı sağlar.
• Beden: 9/L , 10/XL

HN-62    Petrolcü Eldiveni

EN 388

EN 388

144 Çift

Job Plus

EN 420

EN 420

3 1 3 1

4 1 1 1 
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DRIVER PLUS   Sürücü Eldiveni

• %100 Doğal kaliteli cilt deriden imal edilmiştir.
• Düşük risklerde genel amaçlı kullanımlara uygundur.
• Elastik bileklidir.
• Beden: 10/XL

EN 388    

120 Çift

EN 388

• Avuç içi cilt deriden dış kısım ise elastik pamuk kumaştan imal edilmiştir.
• Cırtlı bileklik sayesinde bileğe kolay ayarlanabilir.
• Düşük risklerde genel amaçlı kullanımlara uygundur.
• Beden: 10/XL

COMFORT    Deri Eldiven

EN 388

EN 388

120 Çift

AURA    Takviyeli Deri Eldiven

• %100 Doğal kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.
• Avuç içi bölgesi ile baş parmak ve işaret parmağı yeşil yarma deri ile takviye 
edilmiştir.
• Konforlu ve güvenli çalışma imkanı sağlar.
• Beden: 10/XL

EN 388

EN 388

120 Çift

EN 420

EN 420

EN 420

4 3 4 4

3 2 1 2

2 1 2 2
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• %100 Doğal kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.
• 35 Cm uzunluğunda olup içi pamuk astarlıdır.
• Isıya , kaynak sıçramalarına , aşınma ve delinmeye karşı dirençli olup güvenli ve 
rahat çalışma imkanı sağlar.
• Beden: 10/XL

WELDER PLUS  Kaynakçı Eldiveni

EN 388

EN 388

60 Çift

60 Çift

• %100 Doğal kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.
• 35 cm uzunluğunda olup içi pamuk astarlıdır.
• Isıya , kaynak sıçramalarına , aşınma ve delinmeye karşı dirençli olup güvenli 
ve rahat çalışma imkanı sağlar.
• Beden: 10/XL

HN 3210 / ARGON   Kaynakçı Eldiveni

EN 388  /  407

EN 388 EN 407

EN 407

• Ürün CE EN388 belgesine sahiptir.
• Isıya karşı dirençlidir.
• Mekanik risklere karşı dirençlidir.
• Uzunluk 35 cm.
• Beden: 10/XL

 Hotmill Eldiven

EN 388

EN 388

120 Çift

EN 420

EN 420

EN 420EN 407

3 2 4 3

4 1 3 3 413X4X

413X4X
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• Non – steril.
• Vinil.
• Tek kullanımlık.
• 100’lük iç kutular.
• Pudralı - Pudrasız.
• Gıda sektöründe kullanıma uygundur.
• Beden: S - M - L

Vinil Muayene Eldiveni  (Pudralı - Pudrasız)

Nitril Mavi Muayene Eldiveni  (Pudrasız)

• Non – steril.
• Nitril.
• Mavi renkli.
• Pütürlü parmak ucu.
• Tek kullanımlık.
• Lateks içermez, alerjik bünyeler için idealdir.
• 100’lük iç kutular.
• Pudrasız.
• Gıda sektöründe kullanıma uygundur.
• Beden: S - M - L

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

Paket içi adet: 100
Koli içi 20 paket (2000 adet)

Paket içi adet: 100
Koli içi 20 paket (2000 adet)

Paket içi adet: 100
Koli içi 20 paket (2000 adet)

• Non – steril.
• Doğal lateks.
• Tek kullanımlık.
• 100’lük iç kutular.
• Pudralıo - Pudrasız.
• Gıda sektöründe kullanıma uygundur.
• Beyaz ve mavi renkleri mevcuttur.
• Beden: S - M - L

Lateks Muayene Eldiveni  (Pudralı / Pudrasız)

EN 388

EN 388

Pudralı Pudrasız
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• Sanayi alanında kullanıma uygundur.
• Özel pürüzlü avuç içi yüzey.
• Ekstra kalınlık.
• Lateks.
• Parmak uçlarında ki pütürlü yapısı sayesinde ekstra kavrama özelliği.
• Beden: 10/XL

Kauçuk Asit Eldiveni
30 cm, 45 cm, ve 60 cm uzunluğunda

EN 388

EN 388

60 Çift

60 Çift

• Nomex örgüden iç eldiven.
• Kevlar/Nomex örgüden dış kısım.
• Avuç içi kaydırmaz aleve ve ısıya dayanıklı silikonlu noktalar.
• 800 ° C ısıya ve direkt aleve dayanıklılık sağlar.
• Beden: 10/XL

Long Owen -  Yanmaz İş Eldiveni

EN 388  /  407

EN 388 EN 407

Global - Yanmaz Eldiven

• Pamuk dokuma üzerine 2 mm. kauçuk kaplama.
• 250 - 400 derece arasında direkt aleve dayanıklıdır.
• 30 cm uzunluk.
• Tek bedendir.
• Beden: 10/XL

EN 388    EN 374/2    EN 374/3    EN 407

120 Çift

EN 374/2 EN 374/3EN 388 EN 407

EN 420

1 1 2 1

3 1 4 X

2 1 3 1 J K L32XXXX

32XXXX
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•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli baskılı deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Çelik burun.
•  Ara taban: Çelik.
•  Renk: Siyah.

•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli baskılı deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Policap.
•  Renk: Siyah.

YDS     EL 170   İş Güvenliği Ayakkabısı

YDS     EL 170  POLICAP  İş Güvenliği Ayakkabısı

YDS     ELSP 1090   İş Güvenliği Ayakkabısı

ISO EN 20345  S2  S3

•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli baskılı deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Çelik burun.
•  Ara taban: Çelik.
•  Renk: Siyah.

ISO EN 20345 S2 S3

ISO EN 20345 S3
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•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli baskılı deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Ara taban: Tekstil.
•  Renk: Siyah.

•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Çelik.
•  Ara taban: Çelik.
•  Renk: Siyah.

YDS     ELPP 1090  POLICAP  İş Güvenliği Ayakkabısı

YDS     GPP 05 GH NV   İş Güvenliği Ayakkabısı

ISO EN 20345 S3

ISO EN 20345 S1
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•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli baskılı deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Çelik burun.
•  Ara taban: Çelik.
•  Renk: Siyah.

•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Çelik burun.
•  Ara taban: Çelik.
•  Renk: Siyah.
•  Ek özellikler: Reflektör.

YDS     EL 200   İş Güvenliği Ayakkabısı (DERİ)

YDS     EL 200  ATSM   İş Güvenliği Ayakkabısı

YDS     EL 250  ATSM   İş Güvenliği Ayakkabısı

ISO EN 20345 S3

•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Çelik burun.
•  Ara taban: Çelik.
•  Renk: Siyah.
•  Ek özellikler: Reflektör.

ISO EN 20345 S1

ISO EN 20345 S2
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•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 40 - 45.
•  Burun koruma: Policap.
•  Renk: Siyah.

•  Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli düzcilt deri.
•  Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil.
•  Taban: PU orta taban / PU dış taban.
•  Numaralar: 36 - 47.
•  Burun koruma: Policap.
•  Ara taban: Kevlar.
•  Renk: Siyah.
•  Ek özellikler: Non metalik reflektörlü.

YDS     RTPP 1463   İş Güvenliği Ayakkabısı

YDS     GS 16   İş Güvenliği Ayakkabısı

ISO EN 20345 S1P

ISO EN 20345  S2 S3
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•  Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu
polietilen malzeme.
•  Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi.	
•  Geniş aksesuar çeşidi.	
•  Ayarlanabilir içlik. 	
•  Terleme bantı.			 

Baret   1538

ISO EN 397

•  Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu
polietilen malzeme.
•  Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi	
•  Geniş aksesuar çeşidi.	
•  Ayarlanabilir içlik .	
•  Terleme bantı.	

Baret   1540

ISO EN 397

•  Yüksek gerilim hatlarında kullanıma uygun elektrik izoleli 
baret.
•  Kullanıcının konforunu sağlamak için özel dizayn edilmiştir.
•  Ekstra konfor için 21 cm deri ter bantı. 

Elektrikçi Bareti  1534 V

ISO EN 397

•  Yüksek gerilim hatlarında kullanıma uygun 
elektrik izoleli baret.
•  Özellikle kullanıcının konforunu sağlamak için 
özel dizayn edilmiştir.
•  Ekstra konfor için 21 cm deri ter bantı. 
•  Mükemmel uyum sağlamak amacıyla çift yönlü ayar.
•  Maksimum ventilasyon sağlayan baret içliği.

Elektrikçi Bareti   1534

ISO EN 397

Renk seçenekleri

•  Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu
polietilen malzeme.
•  Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi.	
•  Geniş aksesuar çeşidi.	
•  Enseden ayarlanabilir vidalı içlik .
•  Terleme bantı.			 

Vidalı Baret   1538 V

ISO EN 397

Renk seçenekleri

•  Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu
polietilen malzeme.
•  Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi.	
•  Geniş aksesuar çeşidi.	
•  Enseden ayarlanabilir vidalı içlik.   	
•  Terleme bantı.			 

Vidalı Baret   1548

ISO EN 397

Renk seçenekleri
Renk seçenekleri

Hava delikli.
Kulaklık 
takılabilir

Hava delikli.
Kulaklık 
takılabilir

16 www.handyeldiven.com.tr



•  Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme.
•  Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi.	
•  Ayarlanabilir içlik .	
•  Terleme bantı.	

Madenci Bareti  1580

•   Barete vizör takabilmek için kullanılmaktadır.
•   Standartlara uygun her barete takılabilir.
•   Üç pozisyonludur.
•   Standartlara uygun vizörlerle kullanılabilir.

•   Baretli çalışma sahalarında barete monte edilebilnen, 
düşük risklerde yüz korumada elverişli, 90 derece 
açılabilir vizörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan 
ayarlanablir hafif ve kullamışlı başlık.

Braket   1220 Baret Siperliği  1255

•   Dayanıklı PVC malzemeden imal edilmiştir.
•   Enseden vida ayarlıdır.

•   20 x 40 cm ebadında 1 mm kalınlığındaki polikarbonat 
vizörün kenarları alüminyum ile desteklenmiştir.
•   Sıvı kimyasal maddeler, metal sıçramaları, taşlama 
işleri, çapak alma, kıvılcımlara karşı, döküm işlerinde, 
laboratuarlarda yüz ve gözleri korumak için kullanılır.

Siperlik Alınlığı   1218 Siperlik   1202

ISO EN 397

ISO EN 397

Renk seçenekleri

•   Minimal risklere karşı dar ve kapalı alanlarda çalışma 
hızını yavaşlatmayan,aynı zamanda kısa siperliği 
sayesinde geniş görüş açısı sağlayan şapka tasarımlı kafa 
koruyucu baret.

Uzun siperlikli

Kısa siperlikli

Şapka Baret   

ISO EN 813
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•  Plastik El Kaynak Maskesi.
•  8x11 cm Maske camı ile birlikte kullanılır.

•  Alüminyum koruma çerçeveli yedek polikarbonat 
lens.
•  Şeffaf  (20 x 40 cm)

El Kaynak Maskesi  1311 Yedek Vizör  1251

•  Barete Takılabilir Kaynak Maskesi - Slotlu.
•  3 cm Kulaklık takma slot yeri olan tüm baretlere montaj 
edilebilir.

•  Baş Kaynak Maskesi (5x11 cm) Kapaklı.
•  Başbandı otomatik vida ile kolay ayarlanabilme özelliği
•  Yüzü her türlü kaynak ışığı ve çapağına karşı koruyabilen 
kapaklı, hafif, sağlam tasarım. 

Barete Takılabilir Kaynak Maskesi  1305 Baş Kaynak Maskesi   1320

ISO EN 166 ISO EN 166

18 www.handyeldiven.com.tr



•  Sportif ve modern tasarımlı hafif ve rahat bir gözlüktür.
•  İleri-Geri hareket edebilen hareket edebilen oynar sapları sayesinde her türlü 
yüz şekline uyum sağlayabilir.
•  Polikarbonat Lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
•  Burun bölgesinde bulunan slikon takviyeleri ile rahat kullanım sağlar.

•  İleri-Geri hareket edebilen hareket edebilen oynar sapları sayesinde her türlü 
yüz şekline uyum sağlayabilir.
•  Polikarbonat Lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
•  Buğulanmaz lens seçeneği mevcuttur.

S 300   Serisi Spor Model

S 400   Serisi Standart Model

S 500   Serisi Dynamic Model  (Silikon Kulak)

ISO EN 166

•  Sportif ve modern tasarımlı hafif ve rahat bir gözlüktür.
•  Polikarbonat Lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
•  Buğulanmaz lens seçeneği mevcuttur.

ISO EN 166

ISO EN 166

S 550   Serisi Grand Model

•  Geniş görme alanına sahip, modern tasarımlı goggle koruma gözlüğüdür.
•  Periferik havalandırma sistemi ile buğulanma en aza indirilir.
•  Ayaranabilir geniş kafa bandı ile her çalışana uygun, konforlu bir kullanım sunar.

ISO EN 166
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•  Orta dereceli endüstriyel gürültü ortamlarında birinci 
basamak koruma sağlar.
•  Atölye işlerinde, plaka metal işlerinde, matbaa 
işlerinde, çim biçme işlerinde ve hobi aktivitelerinde 
kullanılmaya uygundur.

SNR: 30 dB

SNR: 34 dB

SNR: 30 dB SNR: 33 dB

SNR: 32 dB

SNR: 28 dB

Kutulu
Kutusuz

•  Çok yüksek gürültülü çalışma ortamlarında koruma 
sağlar. Koruma teknolojisinin temelinde çift kaplı kulaklık 
yapısıyla rezonansı minimize etmesi yatmaktadır. Bu 
sayede maksimum yükseklikte frekansları engellerken 
aynı zamanda konuşma ve sinyallerin kolayca 
algılanmasını sağlar. Diğer koruyucularla birlikte 
kullanıma uygun dizayn edilmiştir. Kulaklık pedleri sıvı ve 
köpük malzemeden imal edilmiş olduğundan, optimum 
bariyer sağlar ve kulağa düşük basınç uygular. 

•  Çıkartılabilir kordon sistemi ile, HearPack® taşıma 
kutusu ve özel uygulama stilleri mevcut olan SmartFit, 
bugünün değişken çalışma ortamı için akıllı seçimdir.. 

•  Gürültülü çalışma ortamlarında koruma sağlar. Diğer 
koruyucularla birlikte kullanıma uygun dizayn edilmiştir. 
Kulaklık pedleri sıvı ve köpük malzemeden imal 
edilmiş olduğundan, optimum bariyer sağlar ve kulağa 
düşük basınç uygular. Kulaklık pedleri havalandırma 
kanallarına sahiptir ve hijyenik folyo ile kaplanmıştır.

•  Hafifliğine rağmen en iyi korumayı sağlar. Diğer 
koruyucular ile birlikte kullanıma uygun dizayn 
edilmiştir. Kulaklık pedleri optimum bariyer sağlar ve 
kulağa düşük basınç uygular.
•  Orta dereceli endüstriyel gürültü ortamlarında birinci 
basamak koruma sağlar. Atölye işlerinde, plaka metal 
işlerinde, matbaa işlerinde, çim biçme işlerinde ve hobi 
aktivitelerinde kullanılmaya uygundur.

•  Eşşiz köpük formülasyonu, özel sarı ve beyaz poliüretan 
karışımı ile yüksek görünürlük sağlar ve hem elinizde hem de 
kulağınızda yumuşak bir his verir.kulak kanalınızda fazla sıkı 
hissettirmez ve kulak-içi konfor sunar. Kolayca ezilir ve bir kere 
doğru yerleştikten sonra, ideal koruma için kulak kanalından 
dışarı çıkmaya dirençlidir.

LEIGHTNING   L1   LEIGHTNING   L2    

LEIGHTNING   L3    Barete Takılabilir Kulaklık   L1   

SMARTFIT Kulak Tıkacı  BİLSOM 303 / 304L  

ISO EN 352

ISO EN 352

ISO EN 352-2

ISO EN 352

ISO EN 352

ISO EN 352-2
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SNR: 30 dB

SNR: 37 dB

SNR: 37 dB

SNR: 28 dB

SNR: 28 dB

•  SmartFit kulak tıkacı, Conforming Material Technology 
sayesinde kulak kanalınızın şeklini alır ve çıkartıldığında 
en baştaki ilk haline geri döner. Üstün konfor ve gerçek 
kişiye özel kullanım sağlar.

•  Kulak kanalına giren kısmı ayarlanmaya gerek 
duymayan HL MAX kordonlu kulak tıkacı, hipoalerjiktir.
Silindirik yapısıyla kulak kanalına uyum sağlar.200 çiftlik 
paketlerde sunulur.

•  Fusion kulak tıkacı, Conforming Material Technology 
sayesinde kulak kanalınızın şeklini alır ve çıkartıldığında 
en baştaki ilk haline geri döner. Metal parçası sayesinde 
metal detektörleri tarafından kolayca tespit edilir.

•  Üstün koruma ve konforlu kullanım sağlayan Quiet tekrar 
kullanılabilir.Yumuşak, kaşıntı yapmayan dokusu tüm gün 
rahat kullanım sağladığı gibi, uzun süreli kullanım için su ve 
sabun ile yıkanabilir kolayca temizlenir.Koli adedi 500 çifttir 
ve 50 çiftlik iç kutular içerisinde paketlenmiştir.Çift olarak 
taşıma kaplarında sunulur.

•  Kulak kanalına giren kısmı ayarlanmaya gerek 
duymayan MAX kordonsuz kulak tıkacı, hipoalerjiktir.
Silindirik yapısıyla kulak kanalına uyum sağlar.200 çiftlik 
paketlerde sunulur kolisinde 2000 çift vardır. 

SMARTFIT DETECTABLE FUSION  DETECTABLE  

HL MAX QUIET 

MAX ENLARGE 

ISO EN 352-2

ISO EN 352-2

ISO EN 352-2

ISO EN 352-2

ISO EN 352-2
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Dräger X-Plore Aktif Karbon Serisi Toz Maskeleri  

•  Yüksek filtreleme kapasiteli ve düşük solunum dirençli 
hijyenik ve yumuşak, cilde zarar vermeyen malzemeden 
yapılmıştır.
•  Yumuşak iç tabaka çok rahat kullanım sağlar.
•  Baş bantları her ölçüye uygundur.	
•  Opsiyonel valfli tipleri, solunum direncini azaltarak 
maske içerisinde sıcaklık birikmesini engeller.

1320

1710 VC

1720 VC

1320 VC

1320 V

•  Yüksek filtreleme kapasiteli ve düşük solunum dirençli 
hijyenik ve yumuşak, cilde zarar vermeyen malzemeden 
yapılmıştır.
•  Yumuşak iç tabaka çok rahat kullanım sağlar.
•  Baş bantları her ölçüye uygundur.	
•  Opsiyonel valfli tipleri, solunum direncini azaltarak 
maske içerisinde sıcaklık birikmesini engeller.

Toz Maskesi   FFP 1  Toz Maskesi   FFP 2

Dräger X-Plore 1300 Serisi Toz Maskesi   FFP 2

ISO EN 149 - 2001 ISO EN 149 - 2001

ISO EN 149:2001 + A1:2009
			 
•  Yüksek filtreleme kapasiteli ve düşük solunum dirençli hijyenik 
ve yumuşak, cilde zarar vermeyen malzemeden yapılmıştır.
•  Yumuşak iç tabaka çok rahat kullanım sağlar.
•  Baş bantları her ölçüye uygundur.	
•  Her zaman kullanıma hazır ve hijyenik olarak paketlenmiştir.
•  Opsiyonel valfli tipleri, solunum direncini azaltarak maske 
içerisinde sıcaklık birikmesini engeller.

ISO EN 149:2001 + A1:2009
			 
•  Yüksek filtreleme kapasiteli ve düşük solunum dirençli hijyenik 
ve yumuşak, cilde zarar vermeyen malzemeden yapılmıştır.
•  Yumuşak iç tabaka çok rahat kullanım sağlar.
•  Baş bantları her ölçüye uygundur.	
•  Her zaman kullanıma hazır ve hijyenik olarak paketlenmiştir.
•  Opsiyonel valfli tipleri, solunum direncini azaltarak maske 
içerisinde sıcaklık birikmesini engeller.
•  Aktif Karbonlu özelliği sayesinde kötü kokulara karşı 
aktifleştirilmiş ilave katmana sahiptir.	
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Dräger Yarım Yüz Gaz Maskesi Yedek Filtreleri

Drager X-plore 3300 yarım yüz maskesi, endüstriyel 
uygulamalar için düşük maliyetli, kullanıcı istekleri 
doğrultusunda ve kullanım rahatlığı dikkate alınarak 
tasarlanmıştır.

Drager X-plore 3500 yarım yüz maskesi, endüstriyel 
uygulamalar için düşük maliyetli, kullanıcı istekleri 
doğrultusunda ve kullanım rahatlığı dikkate alınarak 
tasarlanmıştır. Silikonlu yapısıyla kullanıcıyı alerjik 
etkilerden korumaktadır.

•   Yüksek konfor ve iyi koruma sağlayan, genişleyebilir 
poliüretandan yapılmıştır. Tek tip büyüklük pek çok 
kulak kanalına uygundur. 

X-plore 3300

X-plore 3500

Yarım Yüz Gaz Maskesi

Yarım Yüz Gaz Maskesi

SİLİKONLU

ISO EN 140-1998

ISO EN 140-1998

ISO EN 14387:2008

Drager X-plore gaz filtreleri
Ürün kodu: 67 38 872 A1 filtre
Ürün kodu: 67 38 873 A2 filtre
Ürün kodu: 67 38 816 A1 B1 E1 K1 filtre
Ürün kodu: 67 38 874 A1 - P3 filtre
Ürün kodu: 67 38 875 A2 - P3 filtre
Ürün kodu: 67 38 817 A1 B1 E1 K1 - Hg P3 filtre
Ürün kodu: 67 38 775 A2 B2 filtre
Ürün kodu: 67 38 778 A1 B1 E1 filtre
Ürün kodu: 67 38 776 A2 B2 -  P3 filtre
Ürün kodu: 67 38 819 A2 B2 E2 K2 Hg - P3 filtre
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Drager 6300 serisi tam yüz maskeleri 
kullanıcı için kullanımı kolay ve 
konforludur. Yeni ventili nefes çıkışını 
kolaylaştırarak arttırılmış dayanıklılık 
ve temiz tutulma kolaylığı sağlar.
Üç ölçüde temin edilebilen 
tüm maskeler, sizin bireysel 
gereksinimlerinize bağlı olarak 
gazlardan, buharlardan ve 
zerreciklerden korumak için, geniş 
filtre ürün gamı ile, hafif kütleli 
filtrelerin bağlanması için Süngü 
Bağlantı sistemine sahiptir.

•  Tehlikeli gazlar içeren endüstriyel çalışma 
ortamlarında veya itfaiyecilik amaçlı 
yangın gazları ve dumanlarının bulunduğu 
ortamlarda, yangınla mücadele amacı ile 
insanları soludukları havadaki tehlikelere karşı 
korumak için yüksek kalitede tasarlanmış 
ve üretilmiştir. Opsiyonel İkinci adam çıkışı 
mevcuttur.
•  Pozitif basınç tam yüz maskesi,
•  Taşıma plakası (sırtlık)
•  Basınç düşürücü
•  Manometre
•  Erken uyarı sistemi
•  Akciğer otomatı ve antistatik hava hortumu.
•  Hava tüpü vanası ve manometresi ile birlikte.
•  Pnömatik sistemi ile mükemmel performans 
•  Tam ayarlanabilir silindir bandı, koşum takımı
•  Kolay kullanım ve bakım
•  Karbon kompozit ve çelik tüp seçeneği

Tam Yüz Gaz Maskesi ve Filtreleri

Tüplü Solunum Sistemleri

Solunum Sistemi Yedek Tüpleri

ISO EN 148-1  
Dişli bağlantı standardı
ISO EN 136:1998 - Sınıf 3

ISO EN 14387:2004

Basınçlı oksijen tüpleri, oksijen akımını ayarlı sağlayan 
bir regülatör ve ucunda fleksibl hortum bulunan tamyüz 
maskesinden oluşur. Regülâtörü, kullanan işçinin ciğer yapısına 
ve istediği miktarda oksijeni verebilecek şekilde kendiliğinden 
ayarlanabilmektedir. Nefes vermede, oksijen akımı kesilerek 
tüpteki oksijenin çabuk harcanmasını önler dolayısıyla oksijen 
tüpünün daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. Oksijen tüpü, 
omuz bel kayışları ile sırtta taşınır. Göğüs kayışı üzerinde bulunan 
regülâtöre bağlı manometre ile tüpteki basıncın miktarı sürekli 
izlenebilir.
Bu cihazlar, ½ saat süre ile oksijenin bulunmadığı zararlı, zehirli 
gaz ve buharın bulunduğu ortamda kullanılır.
Basınçlı hava tüpleri çelik ve kompozit olarak piyasaya arz 
edilmektedir. Kompozit silindirler çeliklere nazaran % 50 oranında 
daha hafiftirler.
Basınçlı Kaplar Direktifine (PED) uygun olarak üretilmiştir.

ISO EN 137

67 38 855 A2 filtre 
67 38 856 K2 filtre
67 38 779 A2 B2 filtre
67 32 974 P3 filtre
67 38 802 A2 B2 E2 K1 filtre
67 38 804 A2 B2 E2 K2 P2 filtre
67 38 783 A2 B2 P3 filtre
67 38 862 AX P3 filtre
67 38 797 A2 B2 E2 K2 Hg P3 filtre

67 38 801
A1 B2 E2 K1 Hg CO NO - P3 filtre
Karbondioksit filtresi yangın 
anında kullanılmaya müsait)

Drager 6300

PAS-LITE
FPS7000

PSS3000

Çelik
Oksijen 
Tüpü

Kompozit
Oksijen 
Tüpü
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Kahverengi AX Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar, kaynama derecesi < 65 ºC
Kahverengi A Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar, kaynama derecesi < 65 ºC
Gri B İnorganik gazlar ve buharlar. Klor, hidrojensülfür,hidrosiyanik asit vb.
Sadı E Sülfürdioksit, Hidrojenklorür
Yeşil K Amonyak
Kırmızı Hg Cıva buharı
Siyah CO Karbonmonoksit
Mavi NO Nitrojenmonoksit dahil nitroz gazları
Beyaz P Partiküller

ÜRÜN KODU FİLTRE KULLANIM ALANI  BAĞLANTI YARIM YÜZ
MASKELER

TAM YÜZ
MASKELER

MOTORLU
SİSTEMLER

67 27 381 A2 Filtre                 X                 X                 X

67 27 385 K2 Filtre                 X                 X                 X

67 29 182 A2 B2 Filtre                 X                 X                 X

67 32 974 P3 Filtre                 X                 X                 X X

67 35 871 A2 B2 E2 K1 Filtre                 X                 X                 X

67 35 874 A2 B2 E2 K1 P2  Filtre                 X                 X                 X

67 35 896 A2 B2 P3 Filtre                 X                 X                 X X

67 35 902 A2 B2 E2 K2 Filtre                 X                 X

67 35 903 AX P3 Filtre                 X                 X                 X

67 35 904 AX Filtre                 X                 X                 X

67 35 470 A2 B2 E2 K2 Hg-P3 Filtre                 X                 X X

67 35 812 A2 B2 E2 K1 Hg CO NO-P3 Filtre                 X                 X

67 38 005 A1 Filtre    X    X    X

67 38 006 A2 Filtre    X    X    X

67 38 007 A1 B1 E1 K1 Filtre    X    X    X

67 38 358 A2 B2 Filtre    X    X    X

67 38 359 A1 B1 E1 Filtre    X    X    X

67 38 368 A2 B2 P3 Filtre    X    X    X

67 38 369 A2 B2 E2 K2 Hg-P3 Filtre    X    X    X

67 38 353 P2 Pure Partikül Filtre    X    X    X

67 38 354 P3 Pure Partikül Filtre    X    X    X

67 38 391 P3 Pure Partikül Filtre Odour    X    X    X

67 38 011 P3 Partikül Filtre    X    X    X

67 38 015 A1 P3 Kombine Filtre    X    X    X

67 38 016 A2 P3 Kombine Filtre    X    X    X

67 38 017 A1 B1 E1 K1 Hg-P3 Filtre    X    X    X

Ba
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t

33
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43
40
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75

0

55
00

75
00
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00
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50

0

Rd
40

Drager X-ploreDrager X-ploreDrager X-plore

Filtre Renk Kodları
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•  120 gr Rachel kumaştan imal edilmiştir.
•  2 adet 5 cm reflektör şerit.
•  Floresan kumaş.

•  0,32 mm kalınlık.
•  PVC polyester.
•  Boy 120 cm.
•  Kol içleri lastik.

Tek renkli Çift renkli

İkaz Yeleği İkaz Yeleği  (Fileli)

Mühendis Tipi İkaz Yeleği Mühendis Tipi İkaz Yeleği

Astarlı PVC Yağmurluk Astarlı PVC Takım Yağmurluk
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•  190 gr / m2
•  İmperteks kumaş.
•  Astarlı.
•  Manşetler lastikli.
•  Fermuar + çıtçıt.
•  Boy 120 cm.
•  Özel çantasında.

•  Kaynak işlerinde kullanılmaya uygundur.
•  Çalışma esnasında hareket kabiliyetini 
kısıtlamaz.
•  Kaynak çapaklarına karşı dayanıklıdır. 
•  Kullanılan kaliteli hammaddeden dolayı 
kullanım ömrü uzundur.

İmperteks Yağmurluk İmperteks Takım Yağmurluk

Polo Yaka T-Shirt Penye T-Shirt

Kaynakçı Ceketi Kaynakçı Pantolonu

Renkler Renkler
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EN 11612 CE A1 B1 C1 E2 F1
EN 11611 CE A1 Class 1
EN 340 CE

Alev Almaz Ceket Alev Almaz Pantolon

Polytech Ceket

Microline Anti Statik Parka

Polytech Pantolon

Carboflame Tulum

•  % 100 alev almaz 
pamuk kumaş.
•  Velcro kapaklı 
yüksek yaka, 
•  Velcro kapaklı 
metal ön fermuar, 
elastik bilekler.
•  Düğmeli flap 
kapaklı 2 adet alt 
cep ve 1 adet göğüs 
cebi.
•  Kumaş ağırlığı: 
315 gr. / m2

•  Anti statik, asitlere karşı 
koruyucu, alev almaz ve 
elektrik ark özelliği.
•  Yüksek yakalı, gizli 
fermuarlıdır.
•  4 adet flap kapaklı cep. 
Bilek kısımları lastiklidir.
•  Kollar ve omuzlarda 
tek sıra 5 cm. EN 469 
CE standardına sahip 
yanmaz reflektif şeritler.
•  Göğüs bölgesinde 
yüksek yansıma özellikli 
reflektif fitil.
•  Kumaş ağırlığı: 
290 gr. / m2

•  Anti statik, asitlere 
karşı koruyucu ve alev 
almaz özellik.
•  Çıkarılabilir 
kapüşon, kapaklı ön 
fermuar, iç cep, 4 
adet ısıtıcı özelliğe 
sahip dış cep, elastik 
bilekler ve bel kısmı 
lastiklidir.
•  Göğüs ve kollarda 
reflektif şerit.
•  Beden aralığı: 
S-M–L–XL–2XL–3XL

•  % 100 alev almaz pamuk 
kumaş.
•  Düğmeli ve fermuarlı.  2 
adet normal yan cep. 
•  1 adet flap kapaklı ve 
düğmeli arka cep.
•  Kumaş ağırlığı: 
315 gr. / m2

•  Anti statik, asitlere karşı 
koruyucu, alev almaz ve 
elektrik ark özelliği.
•  Düğme ve metal fermuar, 
tek tarafta kargo cebi, eğimli 
yan cepler.
•  Bacaklarda tek sıra 5 cm. 
EN 469 CE standardına sahip 
yanmaz reflektif şeritler
•  Kumaş ağırlığı: 
290 gr. / m2

•  Göğüste iki adet Velcro flap 
kapaklı cep, kumpas cebi, iki 
adet yan cep ve tulum içine 
erişim sağlayan 2 adet gizli 
cep, iki adet arka cep, sağ 
göğüste telsiz ve gaz ölçüm 
cihazı asabilmek için askı, bel 
kısmı lastikli, ön fermuar çift 
taraflı ve pat kapaklıdır.
•  Omuz, kol ve bacaklarda 
tek sıra 5 cm. EN 469 CE 
standardına sahip yanmaz 
reflektif şeritler.
•  Fluorocarbon özelliği 
sayesinde yağ, petrol ve su 
geçirmez.

EN 11612 CE A1 B1 C1 E2 F1
EN 11611 CE A1 Class 1
EN 340 CE

EN 1149 – 5 CE        EN 11611 CE A1 Class 1
EN 11612 CE A1 B1 C1 E3        EN 13034 CE Tip 6
CEI EN 61482 CE Class 1   4kV        EN 13688 CE

EN 1149 – 5 CE        EN 11611 CE A1 Class 1
EN 11612 CE A1 B1 C1 E3        EN 13034 CE Tip 6
CEI EN 61482 CE Class 1   4kV        EN 13688 CE

EN 1149 – 5 CE
EN 531 CE A B1
EN 343 CE X3 Y2
EN 13034 CE TIP 6

ANTİSTATİK
ALEV ALMAZ

ELEKTRİK ARK

ANTİSTATİK
ALEV ALMAZ

ELEKTRİK ARK

ANTİSTATİK
ALEV ALMAZ EN 1149 – 5 CE

EN 11612 CE A1 B1 C1 E1 F1
CEI EN 61482 CE Class 1  4kV
EN 13688 CE

ANTİSTATİK
ALEV ALMAZ

ELEKTRİK ARK
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EN 14126 • 45 030 03 Tip 4 – 6

Koruyucu Tulumlar

EN 14126 • 45 030 03 Tip 5 – 6

•  Beyaz polipropilen malzemeden mikrogözenekli ve 
dokumasız olarak üretilmiştir.
•  Hafif olması sayesinde konforlu kullanım sağlar.
•  Ağ kısmı yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
•  Rahat kullanılabilir elastik kapüşon.
•  Fermuar kısmının üst tarafı çift kanatlıdır.
•  Silikon ve lateks içermez.
•  El ve ayak bilekleri elastiktir.
Sıvı sıçramalarına karşı mukavemetlidir.

•  3 katlı sarı polietilen film
•  Kalınlık : 100μm
•  Malzeme esneme payı %400
•  Aşınmaya, yırtılmaya ve delinmeye yüksek direnç
•  Sırt ventilasyonlu.
•  Kimyasallara karşı dirençli.
•  Fermuar üstü yapışkanlı kapama.
•  Elastik el ve ayak bileği.
•  Endüstriyel temizlik, sağlık, end. bakım, kimya, ilaç 
sektörü.
S-XXXL

HONEYWELL  MUTEX LIGHT HONEYWELL  SPECIAL 3000 EBJ
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Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri
Önden Karabinalı

Bel Desteksiz

Bel Yastıklı

KP 25

MAGNA 01

MAGNA 02

KP 25-Y

KP 27

KB 02

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

Bel Tipi Emniyet Kemeri

•  45 mm polyester kolonlar.
•  Yüksekte çalışma, 
konumlandırma,
düşüş durdurma sistemlerinde 
güvenli kullanım.
•  Ergonomik bel yastığı.
•  Sırtta güvenli bağlantı için 
D halka.
•  Kolay ayarlanabilir tokalar.

•  Otomatik toka.
•  Önden kancalı
•  Ergonomik bel yastığı.
•  Kolay ayarlanabilir tokalar.

•  Otomatik toka.
•  Önden D halkalı.
•  Ergonomik bel yastığı.
•  Kolay ayarlanabilir tokalar.

•  45 mm polyester kolonlar.
•  Yüksekte çalışma, 
konumlandırma,
düşüş durdurma 
sistemlerinde 
güvenli kullanım.
•  Ergonomik bel yastığı.
•  Önden güvenli bağlantı 
için D halka.
•  Kolay ayarlanabilir tokalar.

•  45 mm polyester kolonlar.
•  Yüksekte çalışma, 
konumlandırma,
düşüş durdurma 
sistemlerinde 
güvenli kullanım.
•  Güvenlik ipine bağlanmak 
için sırtta bir adet D halka.
•  Kolay ayarlanabilir tokalar.

•  Yüksekte çalışırken 
konumlandırmada 
güvenli kullanım sağlar. 
(D halkalar)
•  Ergonomik bel yastığı.
•  Paslanmaz metal 
aksamlar.
•  Kolay ayarlanabilir 
tokalar.
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Şok Emici Gövde.  Boy: 30 cm.  Açılmış Boy: 2 mt.  
Ağırlık: 240 gr.

Şok Emici. Tek İpli, Karabinalı.

Şok Emici. Tek İpli, 2 Karabinalı.

Şok Emici, Çiftli Üç Kollu İpten,  Karabinalı ve Büyük Kancalı

Şok Emici, Çiftli Üç Kollu İpten,  Karabinalı ve Küçük Kancalı

Şok Emici. Tek İpli, Karabinalı ve Büyük Kancalı

Şok Emici, Çiftli Kolon, Karabinalı ve  Büyük Kancalı

Şok Emici, Çift Lastikli, Karabinalı ve Küçük Kancalı

Şok Emiciler

KA 300

KA 303

KA 351

KA 341

KA 302

KA 308

KA 361

KA 371
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Çelik Halat Tutucu.
15 kN Min. Kopma Gücü.
8 mm
Ağırlık: 473 gr.

Halat Tutucu
15 kN Min. Kopma Gücü.
14 - 16 mm
Ağırlık: 447 gr.

Düşüş Tutucular

KK 02

Mobil İp Halatlı Düşüş Durduruculu.
Halat Tutucu, Şok Emici ve Karabinalı.

Dikey yaşam hattı ve ikinci bir emniyet olarak kullanılır.
Otomatik halat tutucu ile aşağı yukarı kolay hareket etmeyi 
sağlar.
12 - 14 - 16 mm güvenlik halatları ile kullanılır. (5 mt - 100 mt.)

Geri Sarımlı Düşüş Tutucu.
Uzunluk: 2,5 mt.
Genişlik: 47 mm.  Katlanır Kolon
Şok Emici, Karabina ve Fır Döndülü.

KY 2003 KD 2002 (F)

Geri Sarımlı Düşüş Tutucu.
Uzunluk: 2,5 mt.
Genişlik: 47 mm.  Katlanır Kolon.
Şok Emici ve Karabina.

KD 2002 

KK 03
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Handy Profesyonel Bantlar

KOLİ BANDI AKRİLİK

TAMİR TAKVİYE BANDI

MERDİVEN KAYDIRMAZ BANT

KOLİ BANDI HOT-MELT

ALÜMİNYUM FOLYO BANT
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BOND

45mm x 30mt             6 96
45mm x 40mt 6 96
45mm x 100mt        6 72

45mm x 100 mt             6 72

48mm x 10mt. Gri 1 96
48mm x 10mt. Siyah 1 96
48mm x 10mt. Kırmızı 1 96
48mm x 10mt. Sarı 1 96
48mm x 10mt. Yeşil 1 96
48mm x 10mt. Mavi 1 96
48mm x 40mt. Gri 1 48
48mm x 40mt. Siyah 1 48

48mm x 25mt. 6 60
72mm x 25mt. 6 36
96mm x 25mt 6 24
48mm x 25mt.Takviyeli 6 60
72mm x 25mt.Takviyeli 6 36

25mm  x 15mt. Siyah 1 24

50mm x 15mt. Siyah 1 12

25mm x 15mt. Siyah-Sarı   1 24

50mm x 15mt. Siyah-Sarı   1 12



Handy Profesyonel Bantlar

MASKELEME BANDI

YER İŞARETLEME BANDI

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT

STANDART ÇİFT TARAFLI OPP BANT

BOND

18mm x 25mt. 1 32
24mm x 25mt. 1 24
36mm x 25mt. 1 16
48mm x 25mt. 1 12

18mm x 25mt. 6 96
24mm x 25mt. 6 72
36mm x 25mt. 6 48
48mm x 25mt. 6 36

10mm x 10mt. 1 270
15mm x 10mt. 1 180
20mm x 10mt. 1 135
25mm x 10mt. 1 108
30mm x 10mt. 1 90
40mm x 10mt. 1 72
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Sarı - Siyah 1 24
Kırmızı - Beyaz 1 24



Handy Profesyonel Bantlar

VHB ÇİFT TARAFLI AKRİLİK KÖPÜK BANT

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BEYAZ BANT

ELEKTRİK İZOLASYON BANDI

EMNİYET ALAN PERDESİ İKAZ ŞERİDİ

BOND
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Küçük 1 12
Büyük 1 12

18 mm x 2 mt             1 84

18 mm x 2 mt             24 288

Siyah 50 100

Ölçüler (Mt) 1 X 50
Ağırlık / m2 100 gr
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